LED panely

DISL+ EKD

COMPATIBLE

Unikatni LED panel zobrazujici ¢as a teplotu. Cas je synchronizovan s dochazkovym
softwarem EKD5. Synchronizaci ziskaji zaméstnanci prehled o ¢ase na dochazkovém
snimaci a tim budou moci vyuzivat své pracovni doby do ,posledni kapky”.

Cislice vysoké 100 mm zajistuji viditelnost zobrazovanych Gdajii na velkou vzdalenost, a to i pfi rdznych
svételnych podminkach. Diky vestavéné automatické regulaci jasu,,sviti“ panel ve tmé méné = neoslfiuje, pfes
den vice = je vyborné vidét. Rozméry panelu jsou velice pfijemné - 400x142x41 mm (5-V-H) s hmotnosti
1,5 kg, a proto je mozné panel umistit v podstaté kamkoli.

Technické parametry

Oplasténi Ocelovy plech o sile Tmm
Barevné provedeni Cerna nebo Sedo-stfibrna, koufové plexi
Pozorovaci uhel diod 100 stupna

Vyska cislic A 100 mm

Citelnost &islic Cca50m

Pocet diod 304 ks

Svitivost diod AZ 1100 mcd

Format hodin HH:MM

Kryti IP 30

Napajeci napéti 12-14V

Maximalni odbér 800 mA

Pracovni teplota -25°C az +85 °C
Hmotnost 1,5kg

Rozméry 400x142x41 mm (SxVxH)
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