
Popis zařízení
Převodník RSLAN je určen především pro komunikaci docházkových a přístupových snímačů, komponentů ELVIS, v 
počítačových sítích s TCP/IP protokolem.

Mechanicky je přizpůsoben k montáži “na omítku”, vestavěn je v plastové krabičce o rozměrech 100 x 135 x 30 mm. 
Pro připojení k PC síti je převodník osazen standardním konektorem RJ45 a vlastní připojení je možno provést stan-
dardním patch kabelem. Pro připojení napájení, linky RS485 a RS232 je převodník osazen konektorem RJ11 (6p6c), 
jehož zapojení je uvedeno dále.

Vnitřní firmware převodníku je uzpůsobeno pro komunikaci se všemi terminály a komponenty vyráběnými firmou 
ELVIS. Převodník je možno standardně využít pro komunikace se všemi komponenty nové řady, případně jím nahradit 
staré komunikační převodníky dodávané dříve (RSE, RS100). Náhradou původních převodníků tak odpadá nutnost 
instalovaných počítačů pro stahování záznamů a směrování dat ze snímačů staré generace.

Přednosti z hlediska určení         
- určen k přímému propojení komponentů ELVIS se sítí TCP/IP
- napájení ze zdroje 10-15V/150mA, typický odběr méně než 30mA
- jednoduché základní nastavení režimu
- libovolná komunikační rychlost v rozmezí 0-200kBd
- vysílač RS422/RS485 je aktivován signálem RTS
- polarita signálu RTS je optimalizována pro bezproblémovou funkci v sítích TCP/IP
 
Přednosti z hlediska technických parametrů       
- malé rozměry
- nízký příkon
- mechanické provedení s jednoduchou montáží
- světelná indikace jednotlivých stavů
- nízká cena
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komunikační převodník RS485/LAN

převodníky

Technické parametry
napájení 10-15V SS, <30mA
komunikační protokol elvis P4, SLIP, IP, TCP, ICMP, 

HTTP, FTP
pracovní teploty 0ºC až 40ºC
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