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N-SAVER je zařízení, které spíná výstupy zabudovaného relé po vložení bezkontaktní 
karty do spořiče. Po vytažení karty ze spořiče se kontakty opět rozepnout.

Tento způsob je ideální pro vymezení uživatelů pro používání daných zařízení. Zařízení pak mohou ovládat 
(zapnout) pouze vlastníci bezkontaktní karty mající oprávnění. Veškerá data o využívání zařízení se uchovávají 
v paměti snímače. Data jsou dostupná také on-line (dle zapojení). Spořič lze také využívat bez nutnosti využití 
počítačové sítě.

Nejčastěji se tohoto způsobu využívá pro osvětlení, kdy se vylučuje zapomenutí zhasnutí světel, nebo při 
ovládání ventilace. Spořič lze ale využít tam, kde jsou zařízení, která nesmí ovládat neoprávněná osoba, jak 
z důvodu bezpečnostních, tak i ekonomických.

Technické parametry

Technologie RFID   EM4100 125 kHz, na objednávku MIFARE 13,56 MHz

Čtecí vzdálenost    Karta musí být vložená v zařízení

Typ komunikace    RS485, protokol ELVIS/P4  

Reakce na kartu     200 ms

Spínané napětí   Max. 24 V

Příkon     0,6 W

Počet záznamů v paměti   max. 4

Počet oprávnění v paměti   max. 100 (+ 1 Master karta)   

Rozměry   80,5 x 80,5 mm

Pracovní teploty              0 ºC až +40 ºC
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