
  Využití
 
•	 administrativní	budovy,	výrobní	haly,	koupaliště	a	aquaparky,	stadiony,	zábavní	centra	...

  Popis
Moderní	turniket	splňuje	nejvyšší	kritéria	jak	po	stránce	designu,	tak	po	stránce	spolehlivosti.	Design	je	vyladěn	kvalitním	
lakováním	práškovou	barvou	a	nerezovými	prvky.	Svým	provedením	je	vhodný	jak	do	interiérů,	tak	i	do	exteriérů.	Na	turniketu	
jsou	použity	základní	barvy,	které	nepůsobí	nijak	rušivě	v	jakémkoliv	prostředí.	Standardní	barevné	provedení	je	modro-zelená	
s	nerezovými	doplňky.	Samozřejmostí	je	také	možnost	barevného	provedení	dle	požadavků	zákazníka.

  Vlastnosti
•	 napájení	pouze	bezpečným	napětím	s	možností	zálohování
•	 spolehlivý	motorový	pohon	s	robustní	převodovkou
•	 chod	turniketu	řízen	mikroprocesorem
•	 optické	sledování	pozice	ramen	turniketu
•	 možnost	funkce	antipanik	s	možností	volného	průchodu	v	libovolném	směru
•	 odolnost	povětrnostním	vlivům
•	 univerzální	vstupy	pro	možnost	ovládání		
•	 připojení	k	PC	přes	linku	RS485	s	plnou	možností	dálkového	ovládání	a	kompletního	řízení
•	 velmi	tichý	a	plynulý	provoz

TPP06 
turniket	plnoprůchodový

Technické parametry
napájení 12-15V	SS	/	proudový	odběr	max.	3A
komunikace RS485
rozměry	(v	x	š	x	d)	 2060	x	1156	x	1564	mm

pracovní	teploty -10ºC	až	40ºC

váha 246	kg

propustnost 15-	30	osob/minutu

ovládání bezpotenciálový	kontakt

ELVIS	-	Brněnská	40,	591	01	Žďár	nad	Sázavou
telefon:	566	622	987			email:	elvis@elvi.cz			web:	www.elvi.cz
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