RTD03S S

Turnikety a branky

turniket rotorovy

motoricky

RTD-03S S je celonerezovy motoricky turniket. Turniket je dopIlnén o elegantni
zabradli s LED signalizaci. RTD-03S S je urcen pro fizeni vstupli s vysokymi pozadavky
na design.

Vysoka odolnost a bezpecny provoz turniketu tvofi z turniketu RTD 03S S idealniho pomoc-
nika pro fizeni vstupu. Turniket Ize ovladat z dalkového ovladaciho panelu, ktery je soucasti
standardni dodavky nebo bezdratovym dalkovym ovladanim (volitelné prislusenstvi). Dalsi
moznosti ovladani jsou také bezkontaktni ¢tecky pfistupovych systémd. Na horni casti
zabradli jsou umistény dva indikatory. Elektricky pohon zajistuje hladky a tichy chod.
Pomoci zdmku lze odemknout oba sméry turniketu.

Technické parametry
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Napajeni 24V ss
Propustnost 23 osob / minutu ~
Rozméry bez zabradli B 1013 x 12Q% X 717202 mm (VxS x D)
Rozméry se zabradlim 1127 x 1343 x 1484 mm (V x S x D)
Sitka priichodu 600 mm
7Tep|otn|’ rozsah 1°Caz +40°C
Zdmek Signalizace Ovlddaci panel
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