RTD O3S TP

Turnikety a branky

turniket rotorovy

motoricky

RTD-03S TP je celonerezovy motoricky turniket. Turniket je doplnén o elegantni
zabradli s dominantni LED signalizaci. RTD-03S TP je urcen pro Fizeni vstuptu s
vysokymi pozadavky na design.

Vysoka odolnost a bezpecny provoz turniketu tvofi z turniketu RTD 03S TP idedlniho
pomocnika pro fizeni vstupu. Turniket Ize ovladat z dalkového ovladaciho panelu, ktery je
soucasti standardni dodavky nebo bezdratovym déalkovym ovladanim (volitelné
pfislusenstvi). Dalsi moznosti ovladani jsou také bezkontaktni ¢tecky pfistupovych systém.
Dva smérové ukazatele s jasnymi a snadno rozpoznatelnymi piktogramy na zadbradli turni-
ketu: Zelena 3ipka znamend, Ze turniket je odeméen v daném sméru; Cerveny k¥iz znamena,
ze prichod je zakazan. Elektricky pohon zajiStuje hladky a tichy chod. Pomoci zamku lze
odemknout oba sméry turniketu.

Technické parametry

I Verze 1.1 ELVIS, Brnénska 40, 591 01 Zdar nad Sazavou, tel.: 566 622 987, 602 526 130, e-mail: elvis@elvi.cz, www.elvi.cz

Napajeni 24V ss

Propustnost 23 osob / minutu

Rozméry bez zabradli 1013 x 1202 x 1202 mm (V x S x D)
Rozméry se zabradlim 1127 x 1343 x 1484 mm (Vx5 x D)

Sitka priichodu 600 mm

Teplotni rozsah 1°Caz +40°C

Zdmek Signalizace Ovlddaci panel
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