Turnikety a branky

TTD 03.2 turniket

tripodovy
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Turniket TTD-03.2 nabizi optimalni feseni kontroly vstupu pro oblasti s vysokou
frekvenci prichodl jako jsou vstupy do komercnich, verejnych a primyslovych
budovach, bank, dopravnich terminala atd., s vysokymi pozadavky na design.

Turniket TTD 03.2 Ize ovladat z délkového ovladaciho panelu, ktery je soucasti standardni
dodavky nebo bezdratovym dalkovym ovladanim (volitelné pfisluSenstvi). Dalsi moznosti
ovladani jsou také bezkontaktni Ctecky pfistupovych systému. V hornim krytu jsou
umistény dva smérové ukazatele s jasnymi a snadno rozpoznatelnymi piktogramy. Provozni
rezim pro zablokovani nebo otevreni turniketu lze nezdvisle nastavit pro kazdy smér
prichodu. Klicem k mechanickému uvolnéni turniketu je mozné turniket odemknout v
pfipadé krizovych situacich. Turniket TTD 03.2 Ize také doplnit skladacim anti-panik rame-
nem.

Technické parametry

Napajeni 12Vss
Propustnost 30 osob / minutu
Rozméry bez ramen 1010 x 980 x 220 mm (V x S x D)
Rozméry s rameny 1010 x 980 x 664 mm (V x S x D)
Sitka priichodu 500 mm
Teplotni rozsah 1°Caz +40°C
Zdmek Skldpéjici rameno Ovlddaci panel
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